
Cero contaminación, cero 
emisiones y silencioso 
durante la conducción.

Gran autonomía, 
250 km con una 

sola carga.

Carga optimizada 
de 0-100%, en AC 
estándar europeo.

Excelente
rendimiento, equivalente

a 241,4 HP.

Camión de alto tonelaje 
100% eléctrico de gran
autonomía 

0 Emisiones 250 Km 3 horas 180 kW
Ahorro del 80% de 

consumo vs. combustibles 
convencionales.

Eficiencia

T8E

www.bydchile.com

Facebook.com/chilebyd Twitter.com/chilebyd Instagram.com/byd.chile



CONFIGURACIONES BYD T8E

Bucarest 150, Oficina 701, Providencia, Santiago de Chile +56 2 2814 6063

Dimensiones

Rendimiento

Motor

Batería

*Cargadores

*Cargadores no incluidos

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Peso neto
Peso bruto
Capacidad de carga
(Payload)
Radio de giro
Pendiente Máxima
Ángulo de salida
Velocidad máxima
Autonomía por carga
Método de velocidad constante
(40 km/h, carga completa, AC OFF)
Tipo de transmisión                                                                                                       
Transmisión
Max potencia 
Max torque
Batería de poder
Voltaje
Capacidad de batería
Tipo de cargador
Potencia de carga
Tiempo de carga

9.645 mm
2.530 mm
3.080 mm
4.500 mm
1.440 mm
2.905 mm
7.920 kg
21.000 kg
13.080 kg
(no incluye el peso de la carrocería)
8.950 mm
30%
16°
82 km/h
250 km

Tracción 4x2 trasera
Transmisión automática de 4 velocidades
180 kW
1.500 N.m
T01 Litio Fierro Fosfato
640 V
204,8 kWh
AC estándar europeo
40 kW x 2 
3 horas

ESPECIFICACIONES BYD T8E

Exterior
Llantas de acero
Neumático radial sin cámara
Rueda de repuesto
Viga anticolisión delantera
Viga anticolisión lateral
Limpiaparabrisas delantero intermitente
Espejo exterior manual
Espejo ciego complementario
Espejo exterior gran angular
Dispositivo anti proyección
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Luces
Neblinero frontal y trasero
Luz de lectura
Luz de paso delantera
Luz de giro lateral
Luz de marcador lateral (reflector retro lateral)
Luz de posición delantera
Luz del puerto de carga
Multimedia
Radio AM/FM 
Puerto USB
Conector de AUX
Conector de tarjeta SD

Interior
Volante ajustable en cuatro direcciones
Parasol conductor y copiloto
Interfaz de alimentación de 24 V
Pantalla LED / TFT de 5 pulgadas
Aire Acondicionado

Explicación: "●" significa "disponible" 

3.080 mm

2.530 mm 9.645 mm

Dimensiones
T8E

13.080 kg
Capacidad
de carga

Nota
• La autonomía actual puede variar dependiendo de los hábitos de manejo/carga, 

condiciones de velocidad, ambiente, temperatura y tiempo de uso de la batería.

• El tiempo de carga depende de: potencia de salida de la interfaz de energía, edad de 
la batería, temperatura del ambiente.

• Características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Seguridad
Sistema ABS
Control electrónico de tracción ASR
Sistema auxiliar de rampa HHC
Freno de aire de tambor delantero/trasero
Alarma de cinturón de seguridad para el asiento del conductor
Alarma de puertas abiertas
Sistema direccional de poder asistido hidráulico EHPS
Zumbador de marcha atrás
Asientos
Asiento del conductor de tejido mecánico, ajustable manual en cuatro direcciones 
Asiento Sleeper
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